
 

 

 

 

PRESTATIEVERKLARING (NL) 
 

DOP#: 839983 

 
1. Producttype: TJEP HP coil screw 3,9 x 32 mm combi 
 
2. Unieke identificatiecode van het producttype: 839983 
 
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Schroef voor gipsplaatsystemen/Plasterboard screw for 

gypsum plasterboard systems 

 
4. Fabrikant: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK‐7451 Sunds 
 
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 4 
 
6. Aangemelde instantie: Taikyu Co. Ltd,  
 
7. Rapport nummer TK‐CE20001 volgens System 4 en volgens EN14566:2008+A1:2009. Jaar: 2020 
 
8. Aangegeven prestatie 
 

Essentiële kenmerken  Prestatie  Betrokken geharmoniseerde norm 

Uittrekwaarde  > 450 N (?)  EN14566 § 4.4.2.5 

Buigsterkte  > 10° (?)  EN14566 § 4.2 

Penetratiesnelheid (punt)  < 1 sec.    EN14566 § 4.4.3.3 

Materiaal hardheid  > 55 HRC   EN14566 § 4.4.3.5 

Corrosieklasse 
 

Class 48  EN14566 tabel 2 

Gipsplaatenschroef /EN14566/CLASS 48/TSN/32/M3.9   EN14566 § 7 + bijlage A 

Brandklasse  A1  EN13501‐1 

 
 
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: 
 
Ondertekend 15‐06‐2023 voor en namens de fabrikant door: 
 

 
Ebbe Hornstrup – Operations Director 
 

 

Prestatieverklaring overeenkomstig met Verordening (EU) nr 305/2011 van 9 maart 2011. 


